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P êle sur mesureo

Cube 500 mini cuisinière à
l'ancienne

Cube de 500 mm, puissance 8 KW, disponible
en plaque en acier laminée ou acier inoxydable
avec en option un four d'apparence identique
qui se trouve juste au-dessus et est installé sur
des pieds
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! En couverture

Acier inoxydable poli, 8 KW, dimensions 500 x 500 x
1000 mm de hauteur, le poêle est suspendu à
l'aide de cordages nautique.

7 KW avec four, boîte à fumée et tuyau de
cuisinière coaxial, dimensions 600 x 400 x 1200 mm
de hauteur. 3 contrôles : arrivée, conduit et four /
contrôle de chaleur de la plaque chauffante.
Egalement disponible en acier inoxydable poli.

Poêle ‘Nacelle de l'Espace’

Cuisinière Enclume 1200Ci-dessous!

Owen Thomas - Concepteur



Poêles et Cuisinières à l'ancienne

La fabrication est actuellement assurée par une
petite équipe basée dans le sud ouest de
l'Angleterre qui propose au client des solutions sur
mesure à leurs exigences de chauffage.

Suite à une demande spécifique du client, des
croquis initiaux seront effectués pour être ensuite
transformés en modèles 3D, et des profils seront
coupés. L'assemblage final est fait à la main et
poli sur place. Nous accordons un soin tout
particulier à la porte et aux valves à air dans un
souci de longévité.
Les types de poêles comprennent des appareils
indépendants de l'âtre, des cuisinières à
l'ancienne, des cuisinières comprenant des fours,
boîtes à fumées et plaques chauffantes. En
option, pour certaines chaudières nous utilisons
AGA ou nous les fabriquons sur mesure en acier
inoxydable. Tous les appareils actuels sont
fabriqués aux normes CE

·Plans sur mesure
·Taux d'émission de CO très bas avec vitre

autonettoyante
·Conception et fabrication au Royaume Uni
·Chambre de combustion très efficace
·Puissance de 3 à 25 KW
Plus de 20 ans d'expérience dans la conception

de poêles

Ces poêles et cuisinières ont été installés dans des
maisons, des véhicules d'habitation et des
caravanes, des bateaux, des sociétés et dans des
habitations temporaires de type yourtes ou tipis.

Caractéristiques :
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Poêle ‘Bathysphère’

C'est une version sur pieds plus lourde de la
‘nacelle de l'espace’ (en couverture).
Fabriqué à partir de plaques en acier
laminées pour chaudière, ce modèle a
évolué vers un profil plus sphérique,
augmentant la capacité et la durée de
combustion.
D'autres caractéristiques comprennent un
échangeur de chaleur amélioré pour
augmenter l'efficacité de combustion et la
possibilité d'utiliser du bois ou du charbon.
Dimensions 55 x550x1100 de hauteur, 15
KW.

Poêle Fusée 840

Poêle de type « fusée » (7 KW). Modèle en acier
inoxydable, également disponible en plaques en
acier laminées. Produit pour la première fois en
1996 et disponible en plusieurs dimensions allant
de 600 à 1200 mm de hauteur, ce qui correspond
à un éventail de chaleur de 3 à 15 KW. Tous les
modèles sont équipés d'un échangeur de chaleur
en acier inoxydable de degré 310 permettant
d'augmenter l'efficacité tout en réduisant les
émissions.

Options : four, boîte à fumée et chaudière.
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